
１．土壌・暗渠のタイプに応じた対策が必要 ２．営農上の対策で暗渠を復活！

90cm

砂利

全面でサブソイラを掛ける際には、

等高線作業を基本に行いましょう。

集水渠
集水渠

傾斜に沿って浅く掛けると思わぬ水みちができ、

ほ場の低いところに水が集まることがあります。

４．深さ不足・作業方向に注意しましょう

サブソイラなどで心土破砕をするときは耕盤層を

壊し疎水材上面まで亀裂を作るように作業してく

ださい。

＜土壌水分に注意！＞

土の塊を手の平で転がして、３ミリ

程度の太さになってから切れ切れ

になる状態が掛けどき

暗きょ排水を整備するだけではダメ！！維持管理をしなければ排水機能は
低下してしまいます！

暗きょの疎水材に水を誘導しよう！！耕盤層に亀裂（水みち）を作ってやりましょ
う！

暗渠が効かなくなる原因の大半は「耕盤層」！！「目詰まり」ではありません！

ゆっくり！時速3km程度まで

３．とくに堅いところはクロス掛けを

資料提供 十勝農業改良普及センター東部支所
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疎水材に水が浸透するよう耕盤層

は確実に壊しましょう。

現在H9頃まで

作土直下

H11～H20頃

麦かん

耕盤層

砂利など

下層土



27 2427 検土杖 貫入式土壌抵計

平成22年度～平成25年度にかけて、北海道は全道各地の疎水材暗きょを施工した
水田と畑（転作畑、牧草畑含む）７２ほ場において暗きょ管上面まで掘削し、疎水材
の状況やその周辺土壌の硬さ、透水性などを調査しました。

水田（雨竜）：5 畑（音更）：20年

畑（鹿追）砂利：10年水田（恵庭）火山礫：12年

畑（鹿追）：10年

疎水材

耕起深

水田、畑ともに
作土直下の
「耕盤層」

水田は作土の
「練り返し層」

畑（池田）：13年

◎ 既設暗きょの補助暗きょを提案します。

暗きょ管の詰まりや疎水材の目詰ま

りはほとんど見られません。

砂利、火山礫、貝殻などの疎水材
は１０年以上経過しても施工時の
断面を維持しています。

排水不良の要因の大半は、「耕盤層」！！

水田の場合は「練り返し層」も要因の一部

粘土でも火山

灰でも耕盤層

はできます。

耕盤層

25cm

40cm根張りにも
悪影響

水みちが
ほしい

湿気る

暗きょが効かないから「また暗きょ」はもったいない！
既設の暗渠が疎水材型なら安くて排水効果を上げられる補助暗きょを！！

配線イメージ

補助暗きょ
既設

本暗きょ

本暗きょの1/2程度の間隔

既設暗きょ疎水材

作土

疎
水
材

耕盤層を突き抜け、作土と既設疎水

材をつなげます。

この部分の整備により既存暗きょの

機能を回復できます。

補助暗きょの配線間隔は、本暗

きょの１／２程度を基本とします。

本暗きょの施工費に比べると

２／３～１／２程度の費用で施工

できます。

（工法や疎水材の種類等により

変動します。）耕
盤
層


